Operační plán zimní údržby místních komunikací

                 pro město Dačice 2005/2006
__________________________________________

Článek l

Základní ustanovení


Úkolem zimní údržby místních komunikací (dále jen (zimní údržba() je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích a  na průjezdních úsecích silnic vzniklých povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací vycházejícím ze schváleného rozpočtu města na straně druhé.

Článek 2

Vymezení některých pojmů

Zimní údržbou komunikací  se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích, které byly způsobeny povětrnostními vlivy a podmínkami.

Sjízdnost místních komunikací  je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečnou jízdu silničních i jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům.

Schůdnost místních komunikací a průjezdních úseků silnic je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený dopravně technickému stavu a stavebnímu stavu komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Zimní období je legislativně stanoveno od 1.11.2005 do 31.3.2006.pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti  místních komunikací a chodníků bez zbytečných odkladů,přiměřeně vzniklé situaci.

Článek 3

Zimní údržba chodníků

Zimní údržba chodníků se provádí kontinuálně až do zmírnění závad ve schůdnosti na všech udržovaných chodnících způsobem vymezeným ustanovením článku 2 vyhlášky o rozsahu způsobu a lhůtách odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic (dále jen (vyhláška()  v tomto pořadí:
ul. Krajířova-chodník (ústí ul. Bratrská - dům č.p. 15), Palackého nám.-chodník (WC - novinový stánek), Palackého nám.-chodník nad Kancnýřovým sadem (WC - budova České spořitelny), Palackého nám.-chodník (roh restaurace Pod věží - dům č.p. 2, 4,5), ul. G(thova -chodník (ústí ul. Na rybníčku - ústí ul. Školní), ul. Komenského-chodník (ústí ul. G(thova - ústí ul. Soustružnická), ul. Komenského-chodník (okolo bývalého objektu HZS), Havlíčkovo nám..-chodník (okolo zatravněné plochy), ul. V kaštanech-chodník (okolo zdi zámeckého parku),  ul. Antonínská-chodník (dům č.p. 80 - vjezd do areálu nemocnice), ul. Antonínská (obchodní centrum), ul. Jiráskova-chodník (telefonní budka - ústí ul. Boženy Němcové), ul. Jiráskova-chodník (spojovací chodník k prodejně potravin), ul. Jiráskova-chodník (odbočka k domu č.p. 251 - ústí ul. Boženy Němcové, všechny chodníky kolem panel zástavby vyjma vchodových do jednotlivých domů), ul. Boženy Němcové-chodník (ústí ul. Jiráskova - MŠ), ul. Boženy Němcové (odbočka k domu č.p. 211), ul. Boženy Němcové, (chodníky kolem obchodního centra vyjma chodníků přiléhajících k nemovitostem) ul. Antonína Dvořáka, ul. Máchova, ul. Dlouhá-(všechny chodníky vyjma vstupních chodníků do jednotlivých panel domů, vyjma chodníku kolem č.p. 460-470), ul. Hradecká (chodník kolem garáží), ul. Hradecká – chodník (od domu č.p. 138 po křižovatku s ul. Na Peráčku), Nivy (cyklostezka od křiž z ul. Na peráčku po ul. Toužínská)  ul. Toužínská chodník (od křižovatky se státní silnicí po křižovatku s ul. Krátkou), ul. Krátká chodník (od křižovatky s ul. Toužínskou po křižovatku s ul. Nivy), ul. Nivy (chodník kolem bytového domu), Nivy (stezka pro chodce a cyklisty)  ul. Bratrská-chodník (DPS - dům č.p. 303), ul. Bratrská-chodník (ústí tř. 9. května - dům č.p. 174), tř. 9. května-chodník (ústí ul. Bratrská - konec hřbitovní zdi), tř. 9. května-chodník (pod zahradou TS, naproti Centropenu), tř. 9. května-chodník (čerpací stanice PARAMO - ústí ul. Učňovská), tř. 9. května-chodník (přístupový chodník ke hřbitovu a chodník mezi hřbitovem a domem č.p. 175), ul. Dělnická-chodník (ústí tř. 9. května - OTAVAN), ul. Bezručova-chodník (okolo zelené plochy k ústí ul. Na vyhlídce), ul. Na vyhlídce-chodník chodník (okolo zelené plochy k ústí ul. ul. Na vyhlídce-chodník (chodník nad sportovním areálem, ul. Husova-chodník (chodník podél sportovního areálu), ul. Husova-chodník (chodník mezi hřbitovem a sportovním areálem), ul. U Stadionu-chodník (dům č.p. 258 - dům č.p. 448), ul. Vápovská - chodník (okolo parkoviště Penny marketu na konec mostu přes Vápovku a chodník od zastávky ČSD k  vozovce), Kapetova-chodník (ústí ul. Vápovská - dům č.p. 65), ul. Kapetova-chodník (přístupový chodník k hřbitovu v Borku), ul. Kapetova-chodník (hřbitov - Borek), ul. Kapetova (přístup k domu č.p. 79 a č.p. 82), ul. Kapetova-chodník (od Trojice přes lávku ke křižovatce s ul. Vápovská),         ul. Berky z Dubé-chodník (sodovkárna - zastávka ČSAD), ul. Berky z Dubé-chodník (dům č.p. 104 - ústí ul. Zahradní).


Ruční zimní údržba (ruční úklid sněhu + ruční posyp) se provádí pouze za denního světla na: cestní síti Kancnýřova sadu včetně schodů, Palackého náměstí chodník před č.p. 62,63,58, Palackého náměstí – schody před č.p. 1,chodník u trojuh. nad č.p. 67, chodník ul. Mikšíčkova, schody naproti škole ul. Boženy Němcové, 4 x schody ul Dlouhá, na spojovacím chodníku mezi ul. Mládežnická a Jižní a v úseku: podchod domu č.p. 41 na Palackého nám., Palackého náměstí – Myší díra - lávka pro pěší k trati ČD - chodník okolo MŠ v ul. Za lávkami. ul Jiráskova.schody mezi čp.221 a čp217, ul. Kapetova – vyústění chodníku nad č.p. 37, ul. Boženy Němcové – schody pod č.p. 220, ul. Boženy Němcové – chodník nad cukrárnou do ul Mládežnická, ul. Komenského – zastávky autobusů, Jiráskova – chodník a schody č.p 217-221, ul. Bratrská – chodník ke vstupu do Pečovat. domu, ul Bratrská – chodník v zatáčce u zábradlí do ul Sokolská,ul. Nádražní – chodník podél mostu, ul Hradecká – zastávky autobusů, Havlíčkovo náměstí – zastávky autobusů, 
Chodníky místní části
Lipolec: chodník u autobusové zastávky směr Markvarec, chodník u autobusové zastávky směr Hostkovice, chodník od autobusové zastávky směr Hostkovice po č.p. 69, chodník od mostku u hospody k obchodu, chodník od obchodu ke škole, Nový chodník po levé straně od začátku obce ke křižovatce (kolem hasičárny)
Dolní Němčice: chodník u autobusové zastávky směr Volfířov, chodník před bývalou školou

Prostřední Vydří: chodník u autobusové zastávky v obou směrech, spojovací chodník přes zelenou plochu na návsi

Velký Pěčín: chodník před pomníkem, chodník pře bývalým ochodem

Malý Pěčín: chodníky v parku na návsi, autobusová zastávka, zastávka ČSD včetně přístupové cesty, chodník u č.p. 31.

Borek: chodník u autobusové zastávky směr Budíškovice
Chlumec: od váhy ZD až k výjezdu z návsi, chodník před budovou OI

Hradištko: chodník u autobusové zastávky směr Dačice

Bílkov : chodník kolem zastávky a prodejny, chodník od pomníku ke křižovatce u mostu
Chodníky u kterých se zimní údržba neprovádí: Chodník lesíkem (chodník z ulice Bratrská do ulice Na vyhlídce).

Článek 4

Zimní údržba ostatních místních komunikací


Závady ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací se zmírňují odklízením sněhu mechanickými prostředky, zdrsňováním náledí nebo provozem ujetých sněhových vrstev vhodnými zdrsňovacími materiály příp. odstraňováním náledí a provozem ujetých sněhových vrstev chemickými posypovými materiály.

Jako zdrsňovací materiál se používá pouze písek a drobné drcené kamenivo - zakazuje se používat popel a škvára.  Posyp místních komunikací se zahájí až po odstranění napadlého sněhu. 

O použití chemických posypových materiálů platí ustanovení článku 2 odst. 3) vyhlášky

Pro účely tohoto plánu se místní komunikace rozdělují podle pořadí důležitosti  takto:

I pořadí důležitosti. Antonínská, ul. Vápovská, ul. Svobodova,  Palackého nám., ul ul. Bezručova, ul. Jiráskova, ul. Sokolská, ul. Bratrská, ul. Boženy Němcové, ul. Červený vrch, ul. Antonína Dvořáka, ul.Toužínská

II pořadí důležitosti. 
ul. Za lávkami, ul. Švabinského, ul. Svatopluka Čecha, ul. Jemnická (od státní silnice č. II/408 k ul. Svobodova), ul. Na výhoně, ul. Jiřího z Poděbrad, ul. Jana Žižky, ul. Zahradní, ul. Vlašská, ul. Na příkopech, Havlíčkovo nám., ul. Soukenická, ul.  U nemocnice,  ul. Severní, ul. Jižní, ul. Vyderská, ul. Polní, ul. Větrná, ul. Mládežnická, ul. Máchova, ul. Dlouhá, ul. Karla Čapka, ul. Otokara Březiny, ul. Školní, nám. Republiky, ul. Na vyhlídce, ul. Husova, ul. U Stadionu, ul. Dělnická, ul. Soustružnická, Vokáčovo nám., ul. Neulingerova, ul. Na rybníčku, ul. Cukrovarnická, ul. Pantočkova, ul. Na Peráčku, ul. Na Jordánku, ul. Strachovského, ul. Červenkova, ul. Na sádkách, ul. Pivovarská, ul. Družstevní, ul. Krátká, ul. Nivy, ul. Příhodova, ul. Kapetova - od státní silnice č. II/151k č.p. 80, ul U třech křížů, 

III pořadí důležitosti. místní komunikace v místních částech: Bílkov, Dolní Němčice, Borek, Malý Pěčín, Velký Pěčín, Prostřední Vydří, , Hostkovice, Lipolec, Hradišťko, Chlumec a Toužín, spojovací komunikace Hříšice-Malý Pěčín.

Komunikace u nichž se zimní údržba provádí pouze pluhováním :  Cesta kolem tratě, cesta kolem kaskády rybníků

Komunikace u nichž se zimní údržba neprovádí: Bílkov – komunikace od kostela dolů .


Článek 5

Zajišťování schůdnosti průjezdních úseků silnic


Schůdnost průjezdních úseků silnic se zajišťuje pouze na přechodech pro chodce označených vodorovnou dopravní značkou V 7 a svislou dopravní značkou D 6 (Přechod pro chodce(.

Zajišťování schůdnosti průjezdních úseků silnic spočívá v zdrsňování náledí nebo provozem ujetých sněhových vrstev vhodnými zdrsňovacími materiály příp. odstraňováním náledí a provozem ujetých sněhových vrstev mechanicky nebo chemickými posypovými materiály.

Jako zdrsňovací materiál se používá pouze písek a drobné drcené kamenivo - zakazuje se používat popel a škvára.  Posyp se zahájí až po odstranění napadlého sněhu. 

O použití chemických posypových materiálů platí ustanovení článku 2 odst. 3) vyhlášky.

Součástí zajišťování schůdnosti průjezdních úseků silnic je i odstranění případných sněhových bariér vytvořených při zmírňování závad ve sjízdnosti průjezdních úseků silnic, které ztěžují přístup na přechod pro chodce.

Schůdnost průjezdních úseků silnic se zajišťuje souběžně s zimní údržbou přiléhajících chodníků.
Článek 6

Lhůty pro provádění zimní údržby místních komunikací a chodníků


Správce komunikace, případně jiný dodavatel zimní údržby místních komunikací (dále jen (dodavatel() zahajuje v pracovní době zimní údržbu místních komunikací a průjezdních úseků silnic neprodleně  po zjištění, že vrstva napadlého sněhu na těchto komunikacích dosáhla 5cm, nebo že se na těchto komunikacích  zhoršila sjízdnost, resp. schůdnost vlivem jejich kluzkého povrchu.

Dodavatel  zahajuje v pracovní době zimní údržbu místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků silnic nejpozději do 30 minut od zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla na místních komunikacích 5 cm nebo že se na těchto  komunikacích zhoršila sjízdnost a schůdnost vlivem jejich kluzkého povrchu, v mimopracovní době zimní údržbu místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků silnic při domácí pohotovosti pracovníků nejpozději do 60 minut od zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla na místních komunikacích 5 cm nebo že se na těchto  komunikacích zhoršila sjízdnost a schůdnost vlivem jejich kluzkého povrchu.

Sjízdnost místních komunikací  I. pořadí důležitosti musí být zajištěna do 4 hodin od vzniku závad ve sjízdnosti.

Sjízdnost místních komunikací  II. pořadí důležitosti musí být zajištěna do 12 hodin od vzniku závad ve sjízdnosti.

Sjízdnost místních komunikací  III. pořadí důležitosti se začíná zajišťovat po ošetření komunikací I. a II. pořadí a musí být zajištěna nejpozději do 48 hodin od vzniku závad ve sjízdnosti.

Stanovené časové limity platí pro místní komunikace zařazených do prvního pořadí důležitosti po celých 24 hodin, pro místní komunikace zařazených do druhého a třetího pořadí důležitosti a od 4,00 do 23,00 hod.

Článek 7

Spolupráce dodavatele zajišťujícího zimní údržbu místních komunikací

s orgány městského úřadu,městské policie a se správcem průjezdních úseků silnic


Městský úřad a Městská policie informují průběžně dodavatele zajišťujícího zimní údržbu místních komunikací o zjištěných závadách ve sjízdnosti a schůdnosti.

Dodavatel zajišťující zimní údržbu místních komunikací je povinen takto poskytnuté informace zohlednit při řízení prací  na odstraňování vzniklých závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací.

S územně příslušným správcem průjezdních úseků silnic je činnost koordinována tak, aby časově navazovala údržba místních komunikací na údržbu silnic procházejících městem.

Článek 8

Dodavatel prací


Na základě smlouvy o dílo  je dodavatelem prací, spojených se zimní údržbou místních komunikací a chodníků v období 2005/2006 společnost Technické služby Dačice s.r.o. 

Pracovníci řídící zimní údržbu jsou: 

Mojmír Holec, Horní Slatina 32, mob. 777 113 125, do bytu 384 495 130.

Zdeněk Riedling, Máchova ul. 440,  mob. 777 111 126, do bytu 384 423 282

Článek 9

Důležitá telefonní čísla

	Městský úřad Dačice
	384 420 164

	Technické služby Dačice
	384 420 249, 777 113 125

	Městská policie Dačice
	384 420 168, 602 486 070

	Správa a údržba silnic -středisko Dačice
	384 420 236


Schvalovací doložka:

                 

	Tento operační plán zimní údržby místních komunikací 

	byl dne             projednán radou města a schválen jejím usnesením č. 


